
Drop

Es ideal para:

extractor

Nuestro extractor Drop cuenta 
con un exclusivo y avanzado 

sistema de filtración SANIFILTER
Elimina al contacto el 99% de ácaros, 

gérmenes y bacterias que se 
encuentran en el ambiente, 

purificando el aire al mismo tiempo 
que aspira, excluyendo malos olores.

PRINCIPALES VENTAJAS 
DEL EXTRACTOR DROP

De uso rudo Fácil vaciado del 
tanque de agua sucia

2 potentes motores 
con 2 turbinas c/u

Elimina al contacto el 
99% de ácaros, 

gérmenes y bacterias

Aspirar polvo Desmanchar 
alfombras

Lavar tapicería



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tipo
Voltaje
Potencia
Columna de agua
Solución
Material
Recuperación
Material
Presión
Diametro de las ruedas
Dimensiones del empaque
Dimensiones del equipo
Peso bruto / peso neto
Diametro de accesorios
Cable de alimentación
Rinconero
Plumero
Jalador
Accesorio para pisos
Detallador de tapicerías
Tubos de extensión
Empuñadura pistola
Manguera de inyección / succión
Filtro

2 motores By pass de 2 turbinas
120 V - 60 Hz
2.1 HP (1,600 watts)
220 cm
25 litros
Polietileno
60 litros
Acero inoxidable
100 PSI (7Bar)
2 de 5 cm y 2 de 19 cm
71 x 73 x 96 cm
67 x 62 x 92 cm
34.1 kg / 27.5 kg
3.8 cm
8 m
1 rinconero
1 plumero
1 jalador
1 accesorio de pisos
1 detallador de tapicerías
2 tubos de extensión
1 empuñadura pistola
Manguera inyección / succión 2.5 m
1 filtro antibacterial
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CONTACTA CON NOSOTROS

Bomba de solución 
de uso continuo

Capaz de 
aspirar líquidos 

y sólidos 
Tanque de solución 

de 25 litros

Vaciado a través 
de manguera de 

drenado


